212 mm (format brutto pliku)

210 mm (format netto)
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3 mm (wewnetrzny margines)

1 mm (spad)

PLAKAT A4

Instrukcja przygotowania plikéw

Format netto
Twoj plakat bedzie miata wymiary 210 x 297 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mie¢ 212 x 299 mm.
Format brutto jest to obszar netto powiekszony o spad.

Spad
Wynosi po 1 mm dla kazdego z bokdw projektu.

Spad jest to obszar usuwany w trakcie procesu przycinania do
formatu netto. Kazde tto/zdjecie, dochodzace do krawedzi
(netto) Twojego projektu powinno zostac¢ rozciggniete, tak
aby dochodzito do krawedzi brutto.

Wewnetrzny margines
Wynosi 3 mm - liczone od krawedzi netto projektu.

Wewnetrzny margines jest to obszar bezpieczenstwa, w
ktérym nie powinny znajdowac sie zadne istotne elementy
Twojego projektu jak np. tekst czy logo.

Pliki

- preferowane formaty plikow: PDF, Al, TIFF, JPG, PSD

- pliki graficzne powinny miec rozdzielczos¢ 300 dpi

- elementy graficzne/zdjecia powinny by¢ osadzone w pliku

- zaleca sie zamiane tekstow na krzywe

- pliki powinny by¢ przestane w formacie brutto, bez paseréow

- w przypadku ramki przy krawedzi strony minimalna grubosc¢
wynosi 5 mm

- w przypadku projektu zawierajgcego wiecej niz jedng strone
kazda strona powinna byc¢ przestana w osobnym pliku

Masz nadal pytania?

Skontaktuj sie z nami,

telefonicznie: 500 702 201

mailowo: biuro@letica.pl

lub nas odwiedz: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznan

Jestesmy po to by Tobie pomoc.



