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ULOTKA DL
Instrukcja przygotowania plików

Format netto
Twoja ulotka będzie miała wymiary 98 x 210 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć 100 x 212 mm.

Format brutto jest to obszar netto powiększony o spad.

Spad
Wynosi po 1 mm dla każdego z boków ulotki.

Spad jest to obszar usuwany w trakcie procesu przycinania do 
formatu netto. Każde tło/zdjęcie, dochodzące do krawędzi 
(netto) Twojego projektu powinno zostać rozciągnięte, tak 
aby dochodziło do krawędzi brutto.

Wewnętrzny margines
Wynosi 3 mm - liczone od krawędzi netto ulotki.

Wewnętrzny margines jest to obszar bezpieczeństwa, w 
którym nie powinny znajdować się żadne istotne elementy 
Twojego projektu jak np. tekst czy logo.

Pliki
• preferowane formaty plików: PDF, AI, TIFF, JPG, PSD
• pliki gra�czne powinny mieć rozdzielczość 300 dpi
• elementy gra�czne/zdjęcia powinny być osadzone w pliku

• zaleca się zamianę tekstów na krzywe

• pliki powinny być przesłane w formacie brutto, bez paserów

• w przypadku ramki przy krawędzi strony minimalna grubość 
wynosi 5 mm

• w przypadku projektu zawierającego więcej niż jedną stronę  
każda strona powinna być przesłana w osobnym pliku

Masz nadal pytania?
Skontaktuj się z nami,

telefonicznie: 500 702 201

mailowo: biuro@letica.pl

lub nas odwiedź: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań

Jesteśmy po to by Tobie pomóc.

3 mm (wewnętrzny margines)

1 mm (spad)


